
Výrobce: Toshiba

Haori
Typ: RAS-B10N4KVRG-E1 RAS-10J2AVSG-E1
Specifikace:
Maximální účinnost minimalizuje náklady chlazení a topení. První jednotka s flexibilním textilním designem na
trhu. Světle šedý a tmavě šedý plášť součástí dodávky. DESIGN WITHOUT LIMITS – Možnost vlastního opláštění.
Ekologické a úsporné chladivo R32. Stejnosměrná hybridní invertorová technologie. Mimořádně vysoká
účinnost v oblasti částečného zatížení. Tichý režim provozu pro vnitřní i venkovní jenotku. Společná venkovní
jednotka se SHORAI EDGE Black & White. Pohodlí bez průvanu: 3D distribuce vzduchu. Inteligentní proudění
vzduchu: HADA CareFlow. Aktivní filtrace – čištění vzduchu silným ionizátorem vzduchu. Zaplavení prostor
zápornými ionty jako na horách a u jezer. Vytváří desinfekční ozón pro neutralizaci bakterií a virů. Ultra Pure
2,5 PM jako doplňková pasivní filtrace. Funkce samočištění proti plísním a bakteriím. Funkce PowerSelect –
volba max příkonu/výkonu. Automatický restart, ECO, HiPower a mnoho dalších funkcí. Speciální hladký povrch
výměníku „Magic coil“. WiFi adaptér jako standardní součást jednotek. Podpora hlasového ovládání (Google
Home asistent, Amazon Alexa). Luxusní IR bezdrátový ovladač s magnetickým uchycením na zeď. Aplikace
Toshiba Home AC Control
Cena bez DPH: 44 800 Kč vč. montáže/bez DPH
Cena vč. DPH: 50 176 Kč včetně 12% DPH

Výkon

Výkon chlazení: 2,5 kW

Výkon vytápění: 3,2 kW

Energetická účinnost

Energetická účinnost pro chlazení: A+++

Energetická účinnost pro vytápění: A+++

Fyzická specifikace



Akustický tlak

Vnitřní chlazení (dBA): 19/43 dB(A) min./max. 

Venkovní chlazení (dBA): 46/48 dB(A) min./max.

Autorizovaný prodej/instalace a
servis
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